


Порядковый номер: №168

Проект заявки на закупку аппарата ультразвукового диагностического экспертного класса стационарный 

1. Состав оборудования.
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.
	Аппарат ультразвуковой диагностический стационарный экспертного класса для кардиоваскулярных, специализированных, общих исследований
	1 шт.

	2.
	Конвексный датчик для исследования органов и сосудов брюшной полости
	1 шт.

	3.
	Секторный датчик для кардиологических исследований
	1 шт.

	4.
	Секторный датчик для кардиологических исследований у детей
	2 шт.

	5.
	Секторный транспищеводный датчик для кардиологических исследований у детей
	1 шт.

	6.
	Матричный объемный транспищеводный датчик для кардиологических исследований
	1 шт.

	7.
	Линейный датчик для исследования сосудов, скелетно-мышечной системы
	1 шт.

	8.
	Линейный высокочастотный датчик для поверхностных органов и структур, сосудов, скелетно-мышечной системы, педиатрии
	1 шт.

	9.
	Микроконвексный датчик для абдоминальных исследований в педиатрии, нейросонографии, сосудистых исследований
	1 шт.

	10.
	Источник бесперебойного питания
	1 шт.

	11.
	Черно-белый термопринтер
	1 шт.


2. Технические требования
	№ п/п
	Характеристика
	Значение
	Приме-чание

	1
	Аппарат ультразвуковой диагностический стационарный экспертного класса для кардиоваскулярных, специализированных, общих исследований в педиатрии
	Наличие
	

	2
	Клинические программы для расчетов при исследованиях
	
	

	2.1
	- органов брюшной полости
	Наличие
	

	2.2
	- эхокардиографии детей
	Наличие
	

	2.3
	- эхокардиографии взрослых
	Наличие
	

	2.4
	- общих исследований в педиатрии
	Наличие
	

	2.5
	- сосудов, включая транскраниальные
	Наличие
	

	2.6
	- поверхностно-расположенных органов
	Наличие
	

	2.7
	- скелетно-мышечной системы
	Наличие
	

	2.9
	- при проведении интервенционных процедур
	Наличие
	

	3
	Количество цифровых каналов
	Не менее 450.000
	*

	4
	Общий динамический диапазон системы, дБ
	Не менее 240 дБ
	

	5
	Размеры рабочего монитора, дюймов
	Не менее 21
	*

	6
	Наличие сенсорной панели управления для облегчения работы со сканером
	Наличие 
	*

	7
	Максимальная глубина сканирования в В-режиме, см
	Не менее 30
	

	8
	Максимальная частота в В-режиме кадров в секунду
	Не менее 1800
	

	9
	Увеличение изображения в режиме реального времени и в режиме стоп-кадра, крат
	Не менее 10
	

	10
	Максимальное количество зон фокусировки в В-режиме
	Не менее 8
	

	11
	Режим составного многолучевого сканирования 
	Наличие
	

	12
	Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме постоянно-волновой допплерометрии в одном направлении, м/с
	Не менее 19
	*

	13
	Режим тканевой гармоники
	Наличие 
	

	14
	Режим цветовой и энергетической допплерографии с направленным энергетическим допплером
	Наличие 
	

	15
	Режим тканевой допплерографии
	Наличие 
	

	16
	Максимальная частота кадров, отображаемая в секунду в режиме тканевой допплерографии
	Не менее 240
	

	17
	Жесткий диск системы, не менее
	1 Тб
	

	18
	Система архивации: DVD/CD – RW, USB в форматах jpeg, AVI
	Наличие
	

	19
	Сетевая передача данных в стандарте DICOM
	Наличие
	

	20
	Специализированное программное обеспечение
	
	

	20.1
	М-режим: цветовой, анатомический
	Наличие
	

	20.2
	Автоматическая трассировка спектральных допплеровских кривых с выведением на дисплее показателей оценки кровотока в реальном времени и стоп-кадре
	Наличие
	

	20.3
	Программа автоматической оптимизации качества изображения в В-режиме и режимах допплера путем нажатия одной кнопки 
	Наличие
	

	20.4
	Визуализация с произвольным вращением плоскости сканирования без перемещения датчика
	Наличие
	

	20.5
	Одновременное отображение в режиме реального времени двух ортогональных или параллельных плоскостей, в том числе в режиме ЦДК, с произвольной регулировкой взаимного расположения плоскостей
	Наличие
	

	20.6
	Технология формирования трехмерного изображения сердца в реальном масштабе времени (4D) с помощью матричного датчика
	Наличие
	*

	20.7
	Максимальная частота воспроизводимых объемных изображений в 4D режиме, не менее
	40 об./с
	*

	20.8
	Технология получения бипланового изображения сердца в режиме 2D и цветового картирования с помощью матричного датчика
	Наличие
	*

	20.9
	Пакет количественного анализа трехмерной визуализации сердца (объем левого желудочка, 3D фракция выброса, масса левого желудочка)
	Наличие
	*

	20.10
	Мультипланарная реконструкция изображений сердца
	Наличие
	

	20.11
	Количественный анализ общей визуализации в 2D-режиме
	Наличие
	

	20.12
	Динамический анализ и графическое представление эхогенности, скорости или энергии
	Наличие
	

	20.13

20.13.1
20.13.2
	Расчёт для режимов цветового и энергетического доплеровского картирования: 
- индекс потока, 
- индекс васкуляризации
	

Наличие
Наличие
	

	20.14
	Количественный анализ сократимости миокарда по данным тканевого допплеровского картирования
	Наличие
	*

	20.15
	Программа автоматического обсчета общей и регионарной сократительной функций миокарда в режиме 2D
	Наличие
	

	20.16
	Программа оценки систолической и диастолической функции миокарда, автоматический расчет объемных показателей и фракции выброса желудочков сердца, фракции наполнения предсердий в режиме 2D
	Наличие
	

	20.17
	Автоматическое обнаружение времени закрытия клапана аорты
	Наличие
	

	20.18
	Программа визуализации и анализа движения клапанных колец
	Наличие
	

	20.19
	Программа недопплеровской оценки сократимости миокарда в режиме 2D
	Наличие
	

	20.20
	Пакет количественного анализа недопплеровской оценки движения и геометрии миокарда в продольном, круговом, поперечном и радиальном направлениях
	Наличие
	

	20.21
	Программа количественной оценки митрального клапана по данным трехмерного сканирования в режиме реального времени
	Наличие
	

	21
	Специализированное программное обеспечение для персонального компьютера
	
	

	21.1
	Пакет количественного анализа недопплеровской оценки движения и геометрии миокарда в продольном, круговом, поперечном и радиальном направлениях
	Наличие
	

	21.2
	Пакет количественного анализа трехмерной визуализации сердца (объем левого желудочка, 3D фракция выброса, масса левого желудочка)
	Наличие
	


	22
	Датчики
	
	

	22.1
	Конвексный датчик для исследования органов и сосудов брюшной полости
	Наличие
	

	22.1.1
	Диапазон частот, МГц, не уже
	1 – 5
	

	22.1.2
	Количество элементов, не менее
	150
	

	22.1.3
	Технология монокристальных или многослойных пьезоэлементов
	Наличие
	*

	22.2
	Секторный датчик для кардиологических исследований взрослых и подростков
	Наличие
	

	22.2.1
	Диапазон частот, МГц, не менее 
	1 – 5
	

	22.2.2
	Количество элементов, не менее
	80
	

	22.2.3
	Угол сканирования, град, не менее
	90
	

	22.2.4
	Технология монокристальных или многослойных пьезоэлементов
	Наличие
	*

	22.3
	Секторный датчик для кардиологических исследований у детей 
	Наличие
	

	22.3.1
	Диапазон частот, МГц, не менее 
	3 – 8
	

	22.3.2
	Количество элементов, не менее
	96
	

	22.3.3
	Угол сканирования, град, не менее
	90
	

	22.4
	Секторный датчик для неонатальных кардиологических и транскраниальных исследований. 
	Наличие
	

	22.4.1
	Диапазон частот, МГц, не менее 
	4 – 12
	*

	22.4.2
	Количество элементов, не менее
	96
	

	22.4.3
	Угол сканирования, град, не менее
	90
	

	22.4.4.
	Размер сканирующей поверхности не более 
	10 мм
	*

	22.5
	Секторный транспищеводный датчик для кардиологических исследований у детей
	Наличие
	

	22.5.1
	Диапазон частот, МГц, не уже
	3 – 7
	

	22.5.2
	Угол сканирования, град, не менее
	90
	

	22.5.3
	Размер сканирующей поверхности не более
	5 мм
	*

	22.6
	Матричный объемный транспищеводный датчик для кардиологических исследований
	Наличие
	

	22.6.1
	Диапазон частот, МГц, не уже
	2 – 7
	

	22.6.2
	Количество элементов, не менее
	2500
	

	22.6.3
	Угол объёмного сканирования, град, не менее
	90x90
	

	22.6.4
	Технология монокристальных или многослойных пьезоэлементов
	Наличие
	

	22.6.5
	Режим визуализации и поворота изображения на 180 град. без перемещения датчика
	Наличие
	

	22.7
	Линейный датчик для исследования сосудов, скелетно-мышечной системы
	Наличие
	

	22.7.1
	Диапазон частот, МГц, не уже
	3 - 12
	

	22.7.2
	Количество элементов, не менее
	150
	

	22.7.3
	Ширина сканируемого участка, мм, не более
	40
	

	22.8
	Линейный высокочастотный датчик для поверхностных органов и структур, сосудов, скелетно-мышечной системы, педиатрии
	Наличие
	

	22.8.1
	Диапазон частот, МГц, не уже
	5 – 18
	

	22.8.2
	Количество элементов, не менее
	280
	

	22.8.3
	Ширина сканируемого участка, мм, не более
	40
	

	22.9
	Микроконвексный датчик для абдоминальных исследований в педиатрии, нейросонографии, сосудистых исследований
	Наличие
	

	22.9.1
	Диапазон частот, МГц, не менее 
	5 – 8
	

	22.9.2
	Количество элементов, не менее
	128
	

	22.9.3
	Радиус кривизны, мм, не более
	15
	

	22.9.4
	Угол сканирования, град, не менее
	120
	

	23.
	Количество одновременно подключаемых датчиков (визуализирующих)
	Не менее 3
	*

	24.
	ИБП, работающий в режиме on-line с возможностью проведения автономного исследования не менее 10 минут
	Наличие
	

	25.
	Ультразвуковой гель
	Не менее 40 л
	

	26.
	Бумага для термопринтера
	Не менее 40 рулонов
	


Примечания: 
* - данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по одному из них приведёт к отклонению конкурсного предложения;
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