


Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и 
изделий медицинского назначения

1 .Состав (комплектация) оборудования:

№  п-п Н аим енование подлеж ащ их закупке товаров Кол-во

1.
С истем а вы сокопроизводительного секвенирования с 
источником бесперебойного питания и дополнительной батареей

1 единица

2.
С тартовы й ком плект реагентов, вклю чая контроль, и расходны х 
м атериалов для инсталляции и запуска поставляем ой системы

1 единица

3.
К ом плект дополнительного оборудования для проведения 
подготовки образцов к выполнению  вы сокопроизводительного 
секвенирования на поставляемой системе

1 единица

4.
К ом плект реагентов для выполнения 1 запуска полногеномного 
секвенирования не менее 20 образцов Д Н К  человека, вклю чая 
контроль, на поставляемой системе

1 единица

5.
К ом плект реагентов для вы полнения 2 запусков полноэкзомного 
секвенирования не менее 96 образцов Д Н К  человека, вклю чая 
контроль, на поставляемой системе

1 единица

6.
А ппаратно-програм мны й комплекс для обработки данных 
вы сокопроизводительного секвенирования с отдельным 
источником  бесперебойного электропитания

1 единица

7.
А ппаратно-програм мны й комплекс для хранения данных 
вы сокопроизводительного секвенирования с отдельным 
источником  бесперебойного электропитания

1 единица

2. Технические требования:

№  п-п Н аименование Н аличие функции, 
величина параметра

Система вы сокопроизводительного секвенирования
1. В арианты  прим енения (вклю чая, но не ограничиваясь): 

полногеном ны й анализ (секвенирование de novo, в том 
числе секвенирование не менее двадцати полны х геномов 
человека (при м иним альном  30-ти кратном покры тии) за 
один запуск прибора и ресеквенирование), секвенирование 
РН К (вклю чая мРН К, малые РНК); анализ Д Н К -белковы х 
взаим одействий (хром атин-иммунопреципитация, CHIP- 
Seq); таргетное секвенирование (экзомное секвенирование, 
секвенирование ампликонов, транскриптом ов, 
м итохондриальны х генов); бисульфитное секвенирование.

Соответствие

2. В озм ож ность проведения генерации кластеров Д Н К, 
клональной амплификации и секвенирования в одном 
приборе в автоматическом  режиме

Соответствие

о П роизводительность по количеству полны х геномов Д Н К  
человека за один запуск прибора в 30-ти кратном покры тии Не менее 20

4. П роизводительность по количеству полных экзомов Д Н К  
человека за  один запуск прибора Не менее 70



5. П роизводительность по количеству полных 
транскриптом ов Д Н К  человека за один запуск прибора

Не менее 50

6. М аксимальная производительность за один полны й запуск 
прибора

Не менее 3000 млрд, 
пар нуклеотидов

7. К оличество прочтений за  один запуск прибора Не менее 500 млн. 
пар нуклеотидов

8. Д лина считы ваемого ф рагмента ДНК Н е менее 300 
нуклеотидов

9. М аксимальное время, необходимое для полного цикла 
работы  прибора, вклю чая клональную  амплиф икацию , 
секвенирование Д Н К  и первичный анализ данны х

Не более 48 часов

10. П оддерж ка библиотек с двойны м индексированием Н аличие
11. Средняя точность прочтения не менее 70%  всех данны х по 

результатам  всего запуска поставляемой системы  
вы сокопроизводительного секвенирования не менее 99,9%

Соответствие

12. У правляю щ ий модуль с сенсорным монитором, полным 
набором программного обеспечения (с возм ож ностью  
обновления) для управления системой и первичной 
обработки данны х

Н аличие

Стартовый ком плект реагентов, вклю чая контроль, и расходны х материалов для 
инсталляции и запуска поставляемой системы

13. Набор реагентов для стартового запуска прибора, вклю чая 
контроль, обеспечиваю щ ий суммарную  
производительность не менее 1000 млрд, пар оснований

Н аличие

14. П ластиковы е расходны е материалы  для приготовления 
рабочих растворов

Н аличие

15. Л абораторны е низковорсны е салфетки 400 ш тук
К омплект дополнительного оборудования для проведения подготовки образцов к 
выполнению  вы сокопроизводительного секвенирования на поставляемой системе

16. С пектроф луорим етр для определения количества 
двухцепочечной Д Н К  в малы х объемах образца

Н аличие

17. С истем а капиллярного электрофореза для проверки 
распределения разм ера фрагментов библиотек до 96 
образцов в объеме не более 3 мкл с детектируем ой длиной 
ф рагментов не более 50 пн, минимальной анализируемой 
концентрацией двухцепочечной ДН К не более 10 пг/мкл.

Н аличие

18. Гом огенизатор ультразвуковой для фрагментирования не 
менее 8 образцов нуклеиновы х кислот в одноразовых 
закры ты х резервуарах с пиковой мощ ностью  не менее 75 
ватт и возм ож ностью  обеспечения изотермических условий 
фрагм ентирования в диапазоне не уже +7.0° - +25.0° С

Н аличие

19. М агнитны е ш тативы  для пробирок 1,5-2,0 мл, 96-луночны х 
стандартны х планш етов и 0,2 мл планш етов для ПЦР По 2 ш туки каждого

20. О хлаж даемы й ш татив типа IsoFreeze для пробирок 1,5-2,0 
мл, двусторонний, на 20 мест

Н аличие

21. В ы сокоскоростной ш ейкер для 96-луночных стандартны х 
планш етов со скорость перемеш ивания до 3000 об/мин Н аличие

А ппаратно-программны й комплекс для обработки данны х высокопроизводительного 
секвенирования с отдельны м источником бесперебойного электропитания

22. П редлагаемы й комплекс долж ен обеспечивать 
преобразование данны х с поставляемой системы 
вы сокопроизводительного секвенирования в ф ормат 
FA STQ , вы равнивание данных на произвольны й

Н аличие



референсны й геном, поиск отличий от референсного 
генома, запись отличий в форматах v c f и genom evcf.

23. В ремя полного цикла обработки данных секвенирования 
одного геном а человека

Не более 1 часа

А ппаратно-програм мны й ком плекс для хранения данны х высокопроизводительного 
секвенирования с отдельны м источником бесперебойного электропитания

24. П редлагаем ы й комплекс долж ен обеспечивать надеж ное 
долговрем енное хранение данных не менее чем с 10 
полны х запусков поставляемой системы  
вы сокопроизводительного секвенирования, а такж е 
разделение прав доступа к данным.

Н аличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку 
(годности, стерильности), сервисному обслуживанию, расходам на 
эксплуатацию товара, срокам поставки реагентов:

3.1. Минимальный остаточный срок годности поставляемых реагентов 
не менее 3-х календарных месяцев.

3.2. Гарантийное сервисное обслуживание не менее 12 месяцев с 
момента инсталляции оборудования.

3.3. Обучение персонала на рабочем месте не менее 20 часов, удаленная 
поддержка не менее 2-х лет.

Беляев С.А.
М3 РБ по лабораторной диагностике


