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Приложение 1
Технические характеристики
Спецификация речевого процессора (1 единицы):
	
	Комплектация

	Количество

	1.
	Речевой процессор
	1

	1.1
	Блок речевого процессора;
	1

	1.2
	Батарейный отсек для цинк-воздушных батареек (заушный);
	2

	1.3
	Батарейный отсек для аккумуляторных батареек (заушный);
	1

	1.4
	Аккумуляторные батарейки для заушного батарейного отсека;
	Не менее 2

	1.5
	Зарядное устройство для аккумуляторных батареек для заушного батарейного отсека;
	1

	1.6
	Сменные крышки для батарейных отсеков;
	Не менее 3

	1.7
	Сменные заушины (крючки) различного размера;
	Не менее 4

	1.8
	Цинк-воздушные батарейки;
	6 штук

	1.9
	Передатчик с возможностью использовать разную мощность магнита;
	2

	1.10
	Магниты разной мощности (слабой мощности средней мощности, мощные и сверхмощные);
	Не менее 4 (по 1 единице разной мощности) 

	1.11
	Кабель передатчика  разной длины;
	 Не менее 5

	1.12
	Возможность подключения вспомогательной аппаратуры (набор для FM- cистем);
	1

	1.13
	Пульт дистанционного управления беспроводной;
	1

	2
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	2.1.
	Возможность настройки до 4 программ прослушивания
	Наличие

	2.2.
	Регулировка громкости пультом дистанционного управления
	Наличие

	2.3.
	Регулировка чувствительности пультом дистанционного управления
	Наличие

	2.4.
	Светодиодная индикация работы процессора и разряда батарей и аккумулятора
	Наличие

	2.5.
	Переключение программ пультом дистанционного управления
	Наличие

	2.6.
	Продолжительность работы от одного комплекта батарей 
	Не менее 3 дней

	2.7.
	Продолжительность работы одного аккумулятора не менее 24 часов
	Наличие




3. Дополнительные требования.

3.1. Гарантия на речевой процессор не менее 3 лет (за исключением соединяющих проводов).

3.2. Гарантийный ремонт, послегарантийное обслуживание и сервисные работы осуществляются сотрудниками фирмы-поставщика и обученным специалистом, имеющим сертификат фирмы, в городе Минске с обязательством выполнять гарантийный и послегарантийный ремонт наружных частей системы в течение 30 календарных дней.

3.3. В комплект поставки должны входить: силиконовые держатели для речевого процессора (не менее 2-х), клипса для фиксации речевого процессора на одежде, наполнители (таблетки) для сушки не менее 4-х (1 таблетка для ежедневного использования, 3 таблетки для электрической сушки)

3.4. Подключение, настройку и подстройку речевого процессора системы кохлеарной имплантации осуществляют обученные сертифицированные производителем специалисты фирмы-поставщика.
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