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Проект заявки на закупку системы сушки и хранения эндоскопов (приложение 2. п.4)


Приложение
Системы сушки и хранения эндоскопов
Технические требования
	№
	Наименование характеристики
	Базовые параметры

	1
	Вместимость (на количество эндоскопов)
	Не менее 4

	2
	Степень фильтрации подаваемого воздуха
	0,2 мкм

	3
	Непрерывная продувка каналов эндоскопов в течение всего срока хранения
	Наличие

	4
	Срок асептического хранения эндоскопа
	Не менее 72 часов

	5
	Сушка каналов эндоскопа
	Наличие

	6
	Система принудительной циркуляции обеззараженного воздуха внутри шкафа
	Наличие

	7
	Антибактериальный воздушный фильтр, HEPA
	Наличие

	8
	Цветной сенсорный экран отображения статуса хранения и управления
	Наличие

	9
	Глубина камеры
	Не менее 350мм

	10
	Функция идентификации эндоскопов, контроль и документирование
	Наличие

	11
	Функция идентификации обслуживающего персонала
	Наличие

	12
	Освещение камеры хранения
	Наличие

	13
	Контролируемые параметры (температура, давление, влажность)
	Наличие

	14
	Автоматический контроль закрытия двери
	Наличие

	15
	Независимая циркуляция воздуха
	Наличие

	16
	Автоматическая сигнализация нарушения условий хранения эндоскопов
	Наличие

	17
	Вертикальное расположение эндоскопов с наличием фиксаторов коннекторов по количеству эндоскопов
	Наличие

	18
	Возможность подключения эндоскопов различных производителей и модификаций
	Наличие

	19
	Устойчивость поверхности шкафа к дезинфицирующим средствам, влиянию влаги, колебаниям температуры
	Соответствие


Дополнительные требования
2.1. Гарантийное сервисное обслуживание в течение не менее 24 месяцев с момента инсталляции.
2.2. Время прибытия сервисного инженера не более 48 часов;
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