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Проект заявки на закупку аппаратов  для приготовления

диализирующего раствора
Приложение 1

Технические характеристики заявляемой единицы изделий 
медицинского назначения
1. Количество аппаратов для приготовления концентрата диализирующего раствора – 8 (восемь) шт.
2. Рабочий объем бака-смесителя должен составлять не менее 100 литров
3. Время полного растворения сухих солей массой до 40 кг в 100 л воды должно составлять не более 2 часов.
4. Аппарат должен иметь автоматизированный режим смешивания и ручной блок управления.
5. Наличие принудительного разлива готового концентрата с использованием клапана «пистолетного» типа.
6. Полное дренирование емкости готового концентрата после каждого цикла приготовления раствора и дезинфекции.
7. Наличие блока фильтрования концентрата с использованием стандартных сменных картриджей.
8. Использование в конструкции высоко устойчивых к агрессивным средам материалов.
9. Режим работы аппарата должен включать: приготовление раствора, разлив по канистрам, промывку и дезинфекцию.
10. Электропитание от сети переменного тока 220 В.
11. Масса без заполнения бака-смесителя не должна превышать 100 кг, с габаритами позволяющими переместить его через дверной проем шириной
не более 85 см.

Дополнительные требования 
1. В стоимость предложения должны быть включены монтаж, наладка, обучение технического и медицинского персонала работе на оборудовании.

2. Гарантийное сервисное обслуживание в течение не менее 24 месяцев с момента инсталляции.
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