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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
56. Фантом для отработки плевральной пункции и дренирования 

	№
п/п
	Наименование позиции /
Требуемые характеристики
	Значение параметра / наличие параметра/
соответствие параметру

	1.
	Наименование, количество и область применения:

	1.1
	Наименование: фантом для отработки плевральной пункции и дренирования 
	Соответствие

	1.2
	Количество, шт.:
	6

	1.3
	Область применения: отработка практических навыков выполнения пункции, дренирования плевральной полости
	Соответствие

	2.
	Состав (комплектация) оборудования:

	2.1
	Фантом верхней части торса взрослого человека без головы, шт.:
	1

	2.2
	Сменные блоки для отработки практических навыков при пневмотораксе, шт
	5

	2.3
	Сменные блоки для отработки практических навыков при гидротораксе, шт
	5

	2.4
	Иглы для плевральной пункции, не менее, шт.:
	5

	2.5
	Плевральные дренажи с троакаром, не менее, шт.: 
	5

	2.6
	Шприц (50–100 мл) для аспирации  содержимого плевральной полости, не менее, шт.:
	5

	2.7
	Специальные банки для закрытого дренирования плевральной полости, не менее, шт.:
	2 

	2.8
	Имитатор крови, шт.:
	1 

	2.9
	Насос для создания напряженного пневмоторакса, шт.:
	1

	3.
	Технические требования и характеристики:

	3.1
	Фантом должен: иметь правильные анатомическую форму, размеры и пропорции взрослого человека; реалистичные пальпируемые анатомические ориентиры (ребра, ключицы, мягкие ткани); устойчивое основание для горизонтальной и вертикальной позиций
	Соответствие

	3.2
	Фантом должен иметь область для помещения сменных блоков (п. 2.2 и 2.3), а также область  с вырезанным участком кожи для отражения анатомии грудной клетки (мышечные структуры, ребра, сосуды, легкие)
	Соответствие

	3.3
	Материал, из которого изготовлен фантом и сменные блоки, визуально и тактильно должен напоминать ткани человеческого тела
	Соответствие

	3.4
	Правильность выполнения манипуляции должна подтверждаться аспирацией жидкости (гидроторакс) или воздуха (пневмоторакс) при пункции плевральной полости
	Соответствие

	3.5
	Эффект напряженного пневмоторакса должен создаваться с помощью насоса
	Соответствие

	4
	Гарантийный срок:
	

	4.1
	Гарантийный срок с даты поставки
	Не менее 24 месяцев
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