№209

Проект заявки на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких 

Приложение 1


Технические характеристики закупку аппарата ИВЛ MRI в количестве 2 ед. 

1. Состав оборудования из расчета на 1 комплект
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во на 1 комплект

	1.1
	Аппарат ИВЛ MRI базовый блок
	1 комплект

	1.2
	Встроенный источник автономного питания
	1 шт.

	1.3
	Мобильная тележка
	1 шт.

	1.4
	Шланг кислорода со штуцером длиной не менее 4 метров
	1 шт.

	1.5
	Одноразовые дыхательные контуры для взрослых длиной не менее 2 м 
	20 шт.

	1.6
	Тест-мешок (тестовое легкое)
	1 шт.

	1.7
	Амагнитный кислородный баллон емкостью не менее 2 л
	2 шт.



2. Технические требования.
2.1. Общие требования.
2.1.1.  * Предназначение: искусственная вентиляция легких у взрослых и детей в условиях кабинета магнитно-резонансной томографии (МРТ) во время функционирующей установки ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) мощностью 1-3 Т.
2.1.2. Аппарат должен иметь возможность работать на расстоянии не более 1-1,5 м от установки ЯМР (приблизительно соответствует уровню магнитного поля 50 мТ установки мощностью 3 Т).
2.1.3. Наличие мониторинга мощности магнитного поля, показывающего как близко к установке ЯМР можно приблизить аппарат ИВЛ.
2.1.4. Возможность применения аппарата для вентиляции пациентов при транспортировке внутри больницы. Вес базового блока аппарата – не более 10 кг.
2.1.5. Аппарат должен крепиться на устойчивой мобильной транспортной тележке из немагнитного материала с блокировкой колес.
2.1.6. Крепление аппарата должно предусматривать возможность его отсоединения и обратного присоединения к тележке без применения дополнительных инструментов.
2.1.7. Аппарат должен работать от встроенной турбины, обеспечивающей стабильную подачу воздуха под необходимым рабочим давлением, без необходимости подключения аппарата к дополнительному компрессору или центральному источнику медицинского воздуха.
2.1.8. Встроенная в аппарат самозаряжающаяся аккумуляторная батарея должна обеспечивать автономную работу не менее 1 часа. Не допускается предложение внешних аккумуляторных устройств.
2.1.9. Наличие индикатора уровня (степени) зарядки батареи/батарей.
2.1.10. Аппарат должен располагать встроенным цветным дисплеем диагональю не менее 8 дюймов для отображения установленных и измеряемых параметров вентиляции, показателей респираторной механики.
2.2. Режимы вентиляции
2.2.1. Принудительная и синхронизированная вентиляция с контролем по объему (VС-CMV, IPPV, A/C-VC) с возможностью ограничения давления на вдохе (PLV).
2.2.2. Синхронизированная перемежающаяся вентиляция с контролем по объему и возможностью поддержки спонтанного дыхания давлением (VС-SIMV+PS).
2.2.3. Принудительная и синхронизированная вентиляция с контролем по давлению (РС-СМV, A/C-PC, PCV).
2.2.4. Синхронизированная перемежающаяся вентиляция с контролем по давлению и возможностью поддержки спонтанного дыхания давлением (РС-SIMV+PS).
2.2.5. Вентиляция с двухфазным положительным давлением в дыхательных путях и возможностью свободного дыхания пациента в любую фазу дыхательного цикла (BIPAP, DuoPAP, Bilevel), двухфазная вентиляция со значительной инверсией (APRV).
2.2.6. Режим спонтанного дыхания с поддержкой давлением на фоне СРАР.
2.2.7. Адаптивная вентиляция с поддержанием заданного дыхательного объема (контролируемая и синхронизированная) и с управляемым автоматически минимальным уровнем инспираторного давления (PRVC, AutoFlow, APV, ASV, VAPS, VV+).
2.3. Устанавливаемые параметры ИВЛ
2.3.1. Частота управляемой вентиляции в диапазоне не менее 6-50 в мин. Время вдоха в диапазоне не менее 0,5-5 сек. Должны быть предусмотрены прямая регулировка времени вдоха, управление скоростью достижения давления вдоха.
2.3.2. Дыхательный объем в диапазоне не менее 50 – 1500 мл. 
2.3.3. Концентрация кислорода на вдохе в диапазоне не менее 21-100%. 
2.3.4. Управляемое инспираторное давление в диапазоне не менее 5-50 мбар регулируется в режимах с контролем по давлению независимо от уровня РЕЕР; давление поддержки в диапазоне не менее 5-30 мбар. Положительное давление в конце выдоха в диапазоне не менее 0-20 мбар.
2.3.5. Регулировка скорости нарастания давления вдоха в диапазоне не менее 0-2 сек или в % от времени дыхательного цикла, должна быть доступна в режимах вентиляции с контролем по объему, давлению и вентиляции с поддержкой давлением.
2.3.6. Чувствительность потокового триггера в диапазоне не менее 1-8 л/мин. Возможность полного отключения функции триггера в режиме контролируемой вентиляции.
2.3.7. Автоматическая адаптация критерия завершения вдоха к утечке в режиме PSV/Spont/ASB либо переключение на ручную регулировку критерия в диапазоне не менее 10-60% от пикового инспираторного потока.
2.3.8. Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее 10-80% от пикового инспираторного потока.
2.4. Требования к мониторируемым параметрам и функциям интерфейса.
2.4.1. Аппарат должен обеспечивать мониторинг следующих цифровых показателей вентиляции легких:
2.4.1.1. Мониторинг давления в дыхательных путях: пиковое давление в дыхательных путях, давление плато, среднее давление в дыхательных путях, ПДКВ;
2.4.1.2. Мониторинг показателей вентиляции: дыхательный объем экспираторный, минутная вентиляция, минутный объем спонтанной вентиляции, минутный объем утечки, частота дыхания, частота спонтанного дыхания, время вдоха, отношение времени вдоха ко времени выдоха;
2.4.2. Отображение на экране аппарата следующих волновых форм в реальном времени: давление в дыхательных путях, поток, дыхательный объем, капнограмма. Одновременное отображение на экране не менее трех волновых форм.
2.4.3. Возможность отображения не менее 3 видов дыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток. Возможность отображения не менее 2-х петель одновременно, сохранения в памяти референтной петли и одновременного отображения референтной и текущей петли.
2.4.4. Возможность остановки петель и волновых форм с подробным цифровым анализом показателей механики в отдельные временные промежутки дыхательного цикла путем передвижения курсора. Должна иметься возможность одновременного цифрового анализа актуальной и референтной петли.
2.4.5. Наличие журнала событий, графических трендов. В меню графических трендов должны быть доступны просмотру и подробному цифровому анализу во временном промежутке от 1 до 24 часов тренды по всем основным показателям и параметрам ИВЛ.
2.5. Тревожная звуковая и визуальная сигнализация.
2.5.1. Аппарат должен располагать системой иерархической тревожной сигнализации. Меню настройки тревожной сигнализации должно содержать верхнюю, нижнюю границу, а также текущее значение параметра.
2.5.2. Мониторирование следующих тревожных состояний:
- Высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях;
- Высокий/низкий минутный объем вентиляции;
- Высокая/низкая частота дыхания, апноэ;
- Высокое сопротивление (обструкция) выдоху;
- Разгерметизация контура;
- Низкое давление (подача) кислорода;
- Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе;
- Утрата централизованного электропитания;
- Низкий уровень зарядки батарей (во время работы аппарата от аккумуляторных батарей).

Примечание: Символ * указывает на обязательное наличие данного требования. Отсутствие указанного требования является основанием для отклонения предложения.

	3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Гарантийное и сервисное обслуживание не менее 24 месяцев.
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