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Проект заявки на закупку

расходного инструментария на 2019 год


Приложение 1



Технические характеристики 

СИСТЕМА ДЛЯ КОРОНАРОГРАФИИ.

ЛОТ 1. Наборы для коронарографии трансфеморальным доступом

	
	Наборы для коронарографии
	Кол-во

	1.1
	Комплектация набора: 
- катетеры - JL4 6F, JR4 6F, Pigtail 6F, 
- интрадьюсер 6F; 
- проводник J тип 3 мм., 0.035 inch – длина 150 см.
	5000

	Примечание:
1. Кончик  катетеров мягкий, атравматичный. 
2. Максимальное давление не менее 1000 psi.
3. Внутренний диаметр диагностического катетера не менее 1,35 мм.





ЛОТ 2.  Игла пункционная для наборов для коронарографии трансфеморальным доступом

	
	
	Кол-во

	2.1
	Металлическая пункционная игла без мандрена (однокомпонентная) 18 G х 7 см.
	5000

	Примечание:
1. Совместимость пункционной иглы с проводником 0.038 inch.











ЛОТ 3 Наборы для коронарографии трансрадиальным доступом



	
	Наборы для коронарографии
	Кол-во

	3.1
	Комплектация набора: 
- катетер универсальный для левой и правой коронврных артерий 5F - 1шт
- интрадьюсер с гидрофильным покрытием для трансрадиального доступа 6F в комплекте с иглой и минипроводником; 
- проводник J тип 3 мм., 0.035 inch – длина не менее 150 см.
- устройство для гемостаза лучевой артерии
	16600

	Примечание:
1. Кончик  катетера типа "soft tip". 
2. Максимальное давление не менее 1000 psi.
3. Катетер является специализированным универсальным для катетеризациии левой и правой артерии доступом через правую лучевую артерию. По форме катетера является аналогом катетера TIG 4.0, BLK 4.0, TRAN 4.0 и т.п.*
4. Комплектация интродьюсера: металлический минипроводник 0,021-0,025 inch с мягким J и/или прямым кончиком, наличие в комплекте иглы 21 или 22G*.





Примечание:

*) данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.



2. Дополнительные требования
2.1. Минимальный остаточный срок годности на момент поставки в центры не менее 80% от заявленного производителем.
2.2. Вся полученная продукция должна быть принята комиссией с участием представителей фирм и заказчиков, с составлением соответствующего протокола.
[bookmark: _GoBack]2.3. При невыполнении условий технического задания при поставке инструментария фирма-производитель обязуется провести замену инструментария в течение 45 дней или возместить материальные затраты.
