№245
Проект заявки на закупку
рентгеновского оборудования
Приложение 1

Лот 1. Аппарат цифровой рентгенографии органов грудной полости стационарный – 1 ед.
1. Состав оборудования.
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.1
	Рентгеновский генератор
	1

	1.2
	Рентгеновская трубка
	1

	1.3
	Коллиматор
	1

	1.4
	Рентгеновский штатив 
	1

	1.5
	Система детектирования рентгеновского изображения
	1

	1.6
	АРМ оператора (рентгенолаборанта)
	1

	1.7
	Медицинская диагностическая станция с архивом медицинских изображений (АРМ врача-рентгенолога)
	1

	1.8
	Монитор медицинский диагностический
	1

	1.9
	Источник бесперебойного питания
	2

	1.11
	Лицензионное прикладное программное обеспечение (или собственная разработка) архива и рабочей станции
	1

	1.12
	Комплект активного и пассивного оборудования для создания компьютерной сети в пределах кабинета
	1

	1.13
	Комплект устройств защитного отключения силовой электросети
	1


2.Технические требования.
	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры
	Примечание

	2.1
	Рентгеновский генератор
	

	2.1.1
	Тип
	высокочастотный,

не менее 25 кГц
	

	2.1.2
	Диапазон напряжения 
	50–150 кВ
	

	2.1.3
	Максимальный анодный ток
	не менее 300 mA
	

	2.1.4
	Максимальная мощность
	не менее 32 кВт
	*

	2.2
	Рентгеновская трубка
	

	2.2.1
	Фокусные пятна 
	не более 0,3/0,8 мм
	

	2.2.2
	Теплоемкость анода
	не менее 600 kHU
	*

	2.3
	Система детектирования
	

	2.3.1
	Размер поля изображения
	не менее 410х410 мм
	*

	2.3.2
	Матрица изображения
	не менее 2500×2500
	

	2.3.3
	Пространственное разрешение
	не менее 2,5 пар лин/мм
	

	2.3.4
	Динамический диапазон
	не менее 400
	

	2.4
	Штатив
	

	2.4.1
	Штатив для рентгенографии в вертикальном положении пациента
	моторизованный
	

	2.4.2
	Коллиматор
	не менее 2х пластин 
	**

	2.4.3
	Система визуализации поля облучения
	наличие
	

	2.4.4
	Диапазон изменения высоты центрального луча
	не менее 900-1400 мм
	**

	2.5
	АРМ рентгенлаборанта
	

	2.5.1
	Компьютерная рабочая станция
	на базе процессора не хуже IntelPentium DualCore
	

	2.5.2
	ОЗУ
	не менее 2 Гб
	

	2.5.3
	Емкость жесткого диска
	не менее 250 Гб
	

	2.5.4
	Лицензионная операционная система
	наличие
	

	2.5.5
	Монитор
	ЖКИ, 19’’
	

	2.5.6
	Программное обеспечение
	ввод информации о пациенте и исследовании, настройка обработки изображений
	

	2.6
	АРМ врача-рентгенолога
	

	2.6.1
	Компьютерная рабочая станция
	на базе процессора не хуже IntelPentiumDualCore
	

	2.6.2
	ОЗУ
	не менее 2 Гб
	

	2.6.3
	Емкость жесткого диска
	не менее 250 Гб
	

	2.6.4
	DVD-ROM/R-W
	наличие
	

	2.6.5
	Лицензионная операционная система
	наличие
	

	2.6.6
	Монитор диагностический
	ЖКИ, не менее 2 MP
	*

	2.6.7
	Контрастность монитора
	не менее 700:1
	

	2.6.8
	Наличие калибровки монитора
	по стандарту DICOM-3
	*

	2.6.9
	Программное обеспечение архива изображений (DICOM сервер)
	управление базой данных, прием, хранение, поиск, передача данных в формате DICOM-3
	

	2.6.10
	NAS устройство для хранения снимков 
	наличие
	*

	2.6.11
	Количество слотов для установки дисков
	не менее 4-х
	

	2.6.12
	Суммарный объём установленных дисков
	не менее 6 Тб
	


Примечания:
*) данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппаратов, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений, выполнение будет оцениваться 3 баллами;

**) выполнение указанных пунктов, как более значимых в техническом задании по сравнению с другими, будет оцениваться 2 баллами.
Обоснование пунктов, обозначенных «*»:

Лот 1.*п. 2.1.4 – мощность генератора определяет диагностические возможности аппарата в целом;

*п. 2.2.2 – теплоемкость анода прямо пропорциональна количеству электричества, проходящему через рентгеновскую трубку, и соответственно дозе рентгеновского облучения и характеризует возможность непрерывного выполнения скрининговых исследований;

*п. 2.3.1 – данный размер поля определяет возможность исследования с пол-ным охватом обоих легких;

*п.п. 2.6.6, 2.6.8 – главные показатели монитора, характеризующие его как профессиональное диагностическое оборудование;
*п. 2.6.10 – NAS устройство для архивного хранения изображений в составе рабочей станции заменяет отдельный архив изображений и выполняет функции PACS-сервера.
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) 

3.1. Гарантийное сервисное обслуживание всего комплекта оборудования в течение не менее 24 месяцев с момента инсталляции.

3.2. Бесплатная модификация поставляемой медицинской техники в течении всего срока эксплуатации, рекомендуемая производителем и связанная с улучшением качества и безопасности оборудования.

3.3. Соответствие оборудования стандартам электробезопасности (СЕ).
3.4. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в республике санитарными правилами и нормами.
3.5. В стоимость предложения должны быть включены монтаж, наладка, обучение технического и медицинского персонала работе на оборудовании.
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