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Проект заявки на закупку кроватей реанимационных 4-хсекционных с матрацами с пассивным противопролежневым эффектом 




ПРИЛОЖЕНИЕ 1


Технические характеристики
кроватей реанимационных 4-хсекционных с матрацами с пассивным противопролежневым эффектом 

Лот № 1 
1. Состав оборудования из расчета на 1 комплект:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во на 1 комплект

	1.1.
	Кровать реанимационная функциональная 4-х секционная электроприводная
	1 шт.

	1.2.
	Матрац  с пассивным противопролежневым эффектом в съемном чехле
	1 шт.

	1.3.
	Инфузионная стойка телескопическая с регулировкой высоты
	1 шт.

	1.4.
	Складные боковые опоры (ограждения)
	2 шт.

	1.5.
	Колеса с резиновым покрытием 
	4 шт.

	1.6.
	Пульт управления электроприводом кровати (по 1 шт. для пациента и медицинского персонала)
	2 шт.



2. Технические требования.
	2.1 Кровать должна иметь не менее четырех секций, секция спины должна быть рентгенпрозрачной.

	2.2. Каркас кровати должен быть изготовлен из металла и все металлические части должны иметь полимерное покрытие.

	2.3. Наличие в несущей раме ложа установочных отверстий (не менее 2-х) для крепления инфузионной стойки, ручки для экстренного опускания секции спины для проведения сердечно-легочной реанимации, кровать должна иметь съемные головной и ножной торцы, снимающиеся без дополнительных инструментов.

	2.4. Протекторы-бамперы для предотвращения ударов  о стены при перемещениях, расположенные по углам каталки.

	2.5. Управление электроприводом кровати должно осуществляться при помощи пультов управления пациента и медицинского персонала.

	2.6. Кровать должна быть оборудована колесами диаметром не менее 100 мм с системой центральной блокировки или тормозной штангой на полную ширину.

	2.7. Размеры кровати: длина ложа (с бамперами) не менее 2100 мм, а ширина ложа (с бамперами) не менее 940 мм, наличие возможности удлинения матрасной платформы для высоких пациентов.

	2.8. Регулировка: высоты ложа от пола в пределах не менее от 550-800 мм, угла наклона опоры спины в диапазоне не менее 0-60º, угла наклона опоры бедра в диапазоне не менее 0-30º, углов наклона положений Тренделенбург и антиТренделенбург в диапазоне не менее 0-15º

	2.9. Максимальная допустимая нагрузка не менее 180 кг.

	2.10. Кровать должна быть укомплектована матрацем в съемном чехле; покрытие чехла должно быть устойчивым к обработке дезинфицирующими средствами.

	2.11. Съемный чехол должен быть изготовлен из влагонепроницаемого материала.

	2.12. Съемный чехол должен быть изготовлен из вентилируемого материала, который обеспечивает паропроницаемость.

	2.13. Толщина матраца должна быть не менее 13 см.

	2.14. Материал, из которого изготовлен матрац – пенополиуретан, который обеспечивает пассивный противопролежневый эффект.

	2.15. Матрац должен состоять из нескольких слоев ячеистого или профилированного материала с наличием зон распределения давления тела, что обеспечивает циркуляцию воздуха между матрасом и телом пациента

	2.16. Матрац должен обеспечить профилактику пролежней у пациентов с высоким риском развития пролежней 



2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):
2.1. Гарантийное сервисное обслуживание не менее 24 месяцев с момента инсталляции оборудования.

Примечание: при несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченным знаком «*», предложение отклоняется и не рассматривается.
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