№250

Проект заявки на закупку
[bookmark: _GoBack]эндоскопической стойки с видеогастроскопами 
уменьшенного диаметра 

Приложение 

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав оборудования (1 комплект):

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1. 
	Электронный видеопроцессор работающий с эндоскопами высокого разрешения обеспечивающий видеосигнал в формате HD
	1шт.

	1.2. 
	Источник света ксеноновый
	1 шт.

	1.3. 
	Система архивации
	1 шт.

	1.4. 
	ЖКИ монитор медицинский
	1 шт

	1.5. 
	Видеогастроскоп высокого разрешения с диаметром дистального конца и рабочей части не более 9,2 мм
	1 шт.

	1.6. 
	Видеогастроскоп высокого разрешения с диаметром дистального конца и рабочей части не более 8 мм
	2 шт

	1.7. 
	Стойка-тележка для размещения эндоскопического оборудования
	1 шт.

	1.8. 
	Эндоскопическая аспирационная помпа
	1 шт.

	1.9. 
	Набор эндоскопического инструментария (без учета в стандартном наборе), в том числе для извлечения инородных тел
	1 набор

	1.10. 
	Тестер герметичности
	1 шт



2. Технические характеристики

2.1. Электронный видеопроцессор
	№
	Наименование характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.1.1. 
	Передача сигнала в международном формате HD c функцией оценки слизистой оболочки.
	Наличие
	

	2.1.2. 
	Наличие цифрового увеличения не менее чем 1.5 и поддержка оптического увеличения
	Наличие
	

	2.1.3. 
	Функция «Картинка в картинке»
	Наличие
	

	2.1.4. 
	Функция управления освещением слизистой узковолновым светом
	Наличие
	

	2.1.5. 
	Возможность одновременного отображения на мониторе видеоэндоскопического изображения в белом свете и узковолоконном свете в формате HD включения с кнопки эндоскопа.
	Наличие
	



2.2.  Источник света ксеноновый
	№
	Наименование характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.2.1. 
	Двухламповый источник света
	Встроенный в видеопроцессор, либо независимый
	

	2.2.2. 
	Тип основной лампы – ксеноновая, мощностью не менее 300 Вт
	срок службы не менее 500 часов
	

	2.2.3. 
	Оптический фильтр, улучшающий качество визуализации сосудистых и мелких структур слизистой благодаря обработке светового излучения с ограниченной полосой зеленого и синего цветов
	Наличие
	*

	2.2.4. 
	Не менее 2 режимов оптической фильтрации света
	Наличие 
	



2.3. Система архивации 
	№
	Наименование характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.3.1. 
	Встроенная в видеопроцессор, либо независимая
	Объем памяти не менее 1Тб
	

	2.3.2. 
	Запись видео в формате HD на сменный носитель через USB порт 
	Наличие
	



	2.4. 
	ЖКИ Монитор медицинский
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры
	Примечание

	2.4.1. 
	Тип монитора/диагональ 
	Медицинский/не менее 26 дюйма
	

	2.4.2. 
	Разрешение монитора
	Не менее 1920х1080 точек, HD формат изображения 16:9
	

	2.4.3. 
	Контрастность/ Яркость
	Не менее 1000:1/ 300кд/м2
	



2.5. Видеогастроскоп высокого разрешения с диаметром дистального конца и рабочей части не более 9,2 мм
	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры
	Примечание

	2.5.1. 
	Видеогастроскоп с цветной ПЗС матрицей высокого разрешения с реализацией выхода сигнала в формате НD
	Наличие
	

	2.5.2. 
	Диаметр дистального конца
	Не более 9,2мм
	

	2.5.3. 
	Угол поля зрения в обычном режиме
	Не менее 1400
	

	2.5.4. 
	Минимальная глубина резкости 
	Не более 2,0мм
	

	2.5.5. 
	Углы изгиба рабочей части
	2100 вверх 900 вниз, 1000 влево/вправо
	

	2.5.6. 
	Возможность использования в качестве освещения, выделенный спектр световой волны
	Наличие
	

	2.5.7. 
	Диаметр рабочего канала
	Не менее 2,8мм
	



2.6. Видеогастроскоп высокого разрешения с диаметром дистального конца и рабочей части не более 6 мм

	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры
	Примечание

	2.6.1. 
	Видеогастроскоп с цветной ПЗС матрицей высокого разрешения с реализацией выхода сигнала в формате НD
	Наличие
	

	2.6.2. 
	Диаметр дистального конца
	Не более 8мм
	

	2.6.3. 
	Угол поля зрения в обычном режиме
	Не менее 1400
	

	2.6.4. 
	Минимальная глубина резкости 
	Не более 3,0мм
	

	2.6.5. 
	Углы изгиба рабочей части
	2100 вверх 900 вниз, 1000 влево/вправо
	

	2.6.6. 
	Возможность использования в качестве освещения, выделенный спектр световой волны
	Наличие
	

	2.6.7. 
	Диаметр рабочего канала
	Не менее 2,0мм
	




2.7. Эндоскопическая аспирационная помпа

	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры
	Примечание

	2.7.1. 
	Максимальное давление
	Не менее 85кПа
	

	2.7.2. 
	Поток аспирации по воде
	не менее 20л/мин
	



2.8. Стойка эндоскопическая для размещения оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Базовые
параметры
	Примечание

	2.8.1. 
	Не менее 4 полок грузоподъёмность каждой не менее 20 кг
	Наличие
	

	2.8.2. 
	Стабилизатор сетевого напряжения с не менее 6 розетками и источник бесперебойного питания мощностью не менее 1200Вт либо изолирующий трансформатор (не менее 1600 ВА) и блоком розеток с сетевым фильтром
	Наличие
	


2.9. Набор эндоскопического инструментария (без учета в стандартном наборе), в том числе для извлечения инородных тел:
	№ п/п
	Наименование
	Базовые
параметры
	Примечание

	2.9.1. 
	Щипцы биопсийные с иглой, овальные бранши, фенистрированные, автоклавируемые
	длина не менее 1500 мм под канал 2,8 мм
	6 шт.

	2.9.2. 
	Щипцы биопсийные с иглой, овальные бранши, фенистрированные, автоклавируемые
	длина не менее 1500 мм под канал 2,8 мм
	6 шт.

	2.9.3. 
	Клиппатор эндоскопический одноразовый
	длина не менее 1500 мм под канал 2,8 мм
	12 шт.

	2.9.4. 
	Инжектор эндоскопический автоклавируемый
	длина не более 1650 – 2300 мм, под канал 2,8 мм
	2 шт.

	2.9.5. 
	Инжектор эндоскопический автоклавируемый
	длина не более 1650 – 2300 мм, под канал 2,0 мм
	1 шт.

	2.9.6. 
	Корзина для извлечения инородных тел рукоятка в комплекте
	– диаметр канала не более 2,8 мм
– длина не менее 1500 мм
– диаметр корзины 32мм
– 4 проволочная конструкция, рукоятка в комплекте
– автоклавируемая
	2 шт.

	2.9.7. 
	Корзина для извлечения инородных тел рукоятка в комплекте
	– диаметр канала не более 2,0 мм
– длина не менее 1500 мм
– диаметр корзины 32мм
– 4 проволочная конструкция, рукоятка в комплекте
– автоклавируемая
	2 шт.

	2.9.8. 
	Многоразовые захватывающие щипцы «Тринога» либо «Пятинога»

	-  диаметр для канала 
не более 2,8 мм
- рабочая длина не менее 1500 мм
- ширина раскрытия 20 мм
	2 шт.



2.10. Тестер герметичности

	2.10.1. 
	Тестер герметичности
	Полная совместимость с поставляемым оборудованием
	1шт


*) данные требования технического задания определяют уровень диагностических особенностей и класс оборудования несоответствие по ним приведет к отклонению предложения.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному
сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
1. - устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующим в республике санитарными правилами и нормами;
2. - гарантийное сервисное обслуживание не менее 24 месяцев с момента инсталляции оборудования;
3. - время прибытия сервисного инженера не более 48 часов;

1

