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Проект заявки на закупку систем ультразвуковых визуализаций стационарных среднего класса для общих, акушерско-гинекологических, урологических исследований 


1. Состав оборудования (один комплект)
	№ п/п
	Наименование
	количество

	1.
	Система ультразвуковой визуализации стационарная среднего класса для общих, акушерско-гинекологических, урологических исследований.
	1 шт.

	2.
	Датчики:
-Конвексный датчик для абдоминальных исследований.
-Линейный датчик для исследования поверхностных органов.
- Микроконвексный внутриполостной датчик
- Конвексный датчик для абдоминальных исследований 3D/4D
	
1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.


	3.
	Источник бесперебойного питания, работающий в режиме on line
	1 шт.

	4.
	Черно-белый термопринтер
	1 шт.


2. Технические требования
	№ п/п
	Характеристики
	Параметры
	примечание

	1
	Система ультразвуковой визуализации стационарная новая среднего класса для общих, акушерско-гинекологических и урологических исследований
	Наличие
	

	2
	Программы для расчетов при исследованиях 
органов брюшной полости, 
в акушерстве и гинекологии, 
урологии, 
поверхностно расположенных органов
	Наличие

	

	3
	Количество цифровых каналов
	Не менее 65 000
	*

	4
	Общий динамический диапазон системы, дБ
	Не менее 180
	

	5
	Размеры рабочего монитора, дюймов
	Не менее 17
	*

	6
	Максимальная глубина сканирования в В-режиме, см
	Не менее 28
	

	7
	Максимальная частота в В-режиме кадров в секунду
	Не менее 700
	

	8
	Увеличение изображения в режиме реального времени и в режиме стоп-кадра, крат
	Не менее 5
	

	9
	Максимальное количество зон фокусировки в В-режиме
	Не менее 4
	

	10
	Режим составного многолучевого сканирования 
	Наличие 
	

	11
	Значение минимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно-волновой допплерометрии, см/с
	Не более 5

	

	12
	Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно-волновой допплерометрии, м/с
	Не менее 8

	

	13
	 Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме постоянно-волновой допплерометрии в одном направлении, м/с
	Не менее 10

	*  

	14
	Режим тканевой гармоники
	Наличие 
	

	15
	Режим цветовой и энергетической допплерографии с направленным энергетическим допплером
	Наличие  

	

	16
	Наличие режима сканирования 3D/4D
	Наличие  
	*

	17
	Автоматическая трассировка спектральных допплеровских кривых с выведением на дисплее показателей оценки кровотока в реальном времени и стоп-кадре
	Наличие
	

	18
	Программа автоматической оптимизации качества изображения в В-режиме и режимах допплера путем нажатия одной кнопки 
	Наличие
	

	19
	Система архивации: DVD/CD – RW, USB в форматах jpeg, AVI
	Наличие 
	

	20
	Режим панорамного изображения на конвексных и линейных датчиках
	Наличие
	

	21
	Трапециевидное сканирование на линейных датчиках не менее 10 град. в каждую сторону
	Наличие 
	

	22
	Количество одновременно подключаемых датчиков (визуализирующих)
	3
	Наличие

	Датчики 

	21


21.1
21.2
21.3


	Конвексный датчик для абдоминальных исследований 
Характеристики датчика:
- частота, МГц, от 2 до 5 
- число элементов не менее 192
- поддержка режимов:
-тканевой гармоники
	Наличие
	

	22


22.1
22.2
22.3
22.4


	Линейный датчик для исследования поверхностных органов
 Характеристики датчика:
- частота, МГц, от 5 до 12 
- апертура, мм, от 40 до 50 
- число элементов не менее 192
- поддержка режимов:
 -тканевой гармоники
-виртуального конвексного сканирования
	Наличие
	

	23


23.1
23.2
23.3
23.4
	Микроконвексный внутриполостной датчик
Характеристики датчика:
-частота, МГц, от 2,5 до 12 
-радиус кривизны 11 мм
-количество элементов не менее 160 
-максимальное поле обзора не мене180
Биопсийная насадка:
 - стерилизуемая

	Наличие 






Наличие
	

	24
	Конвексный датчик для абдоминальных исследований 3D/4D

	Наличие
	




Примечания: 
1. Знаком (*) обозначаются пункты требования технического задания, определяющие уровень диагностических возможностей и класс системы.  Несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.
2. Необходимое соответствие требованиям технического задания, не менее 85%.
