№266
Проект заявки на закупку стомийного оснащения 
Раздел 1. Стомийное оснащение для амбулаторных взрослых пациентов льготной категории с кишечными стомами
 Приложение 1

Лот 1
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:






	№
	Наименование товара
	Кол-во (штук)

	1.1
	Адгезивные пластины диаметром (типоразмер) до 39мм 
	63 000

	1.2.
	Дренируемый стомный мешок с диаметром фланцевого соеди​нения до 39мм,  соответствующий пластине по диаметру соединения
	126 000


2. Технические требования:

2.1 Система должна быть двухкомпонентной: клеящаяся  вокруг стомы лечебная пластина и крепящийся к ней съемный (дренируемый) непрозрачный мешок.

2.2. Пластина на коже взрослого пациента должна надежно и герметично удерживаться не менее 4-х суток.

2.3. Пластина должна быть изготовлена из гипоаллергенных гидроколлоидных материалов и обладать выраженными адгезивными, противовоспалительными, эпителизирующими свойствами, не вызывать аллергических реакций.

2.4. Пластина должна иметь выполненную типографским способом маркировочную раз​метку в виде концентрических окружностей.

2.5. Двухкомпонентная система должна иметь возможность крепления к стомийному поясу.
2.6. Стомный мешок должен иметь специальный слой из нетканого материала, препятствующий прилипанию мешка к телу.

2.7. Стомный мешок должен быть изготовлен не менее чем из 3 слоев специальных марок бесшумного полиэтилена, которые обеспечивают изоляцию от кишечных запахов в тече​ние не менее 2-х  суток.

2.8. Соединение и разъединение пластины и многоразового мешка не должно вызывать затруднений у пациентов и обеспечивать полную герметичность  после фиксации. 
2.9. Стомный мешок должен иметь пластиковый зажим (клипсу), надежно герметизирующий мешок.
2.10. Пластина не должна пропускать кишечные газы или кал и быть герметичной по всех плоскости соприкосновения с кожей пациента.
3.Требования качества и срока годности товара:
3.1. Срок годности на дату поставки на склад УП «Белмедтехника» должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
Приложение 2

Лот 2
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:







	№
	Наименование товара
	Кол-во, (штук)

	1.1
	Адгезивные пластины диаметром (типоразмер) 40-49мм
	103 500

	1.2.
	Дренируемый (открытый) стомийный  мешок с диаметром фланцевого соеди​нения 40-49мм, соответствующий пластине по диаметру соединения
	207 000


2. Технические требования:

2.1 .Система должна быть двухкомпонентной: клеящаяся  вокруг стомы лечебная пластина и крепящийся к ней съемный (дренируемый) непрозрачный мешок.

2.2. Пластина на коже взрослого пациента должна надежно и герметично удерживаться не менее 4-х суток.

2.3. Пластина должна быть изготовлена из гипоаллергенных гидроколлоидных материалов и обладать выраженными адгезивными, противовоспалительными, эпителизирующими свойствами, не вызывать аллергических реакций.

2.4. Пластина должна иметь выполненную типографским способом маркировочную раз​метку в виде концентрических окружностей.

2.5. Двухкомпонентная система должна иметь возможность крепления к стомийному поясу.
2.6. Стомный мешок должен иметь специальный слой из нетканого материала, препятствующий прилипанию мешка к телу.

2.7. Стомный мешок должен быть изготовлен не менее чем из 3 слоев специальных марок бесшумного полиэтилена, которые обеспечивают изоляцию от кишечных запахов в тече​ние не менее 2-х  суток.

2.8. Соединение и разъединение пластины и многоразового мешка не должно вызывать затруднений у пациентов и обеспечивать герметичность  после фиксации. 
2.9. Стомный мешок должен иметь пластиковый зажим (клипсу), надежно герметизирующий мешок.

2.10. Пластина не должна пропускать кишечные газы или кал и быть герметичной по всех плоскости соприкосновения с кожей пациента.
3.Требования качества и срока годности товара:
3.1. Срок годности на дату поставки на склад УП «Белмедтехника» должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
Приложение 3

Лот 3
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:





	№
	Наименование товара
	Кол-во, (штук)

	1.1
	Адгезивные пластины диаметром (типоразмер) 50-59мм
	103 500

	1.2.
	Дренируемый (открытый) стомный мешок с диаметром фланцевого соеди​нения 50-59мм, соответствующий пластине по диаметру соединения
	207 000


2. Технические требования:

2.1. Система должна быть двухкомпонентной: клеящаяся  вокруг стомы лечебная пластина и крепящийся к ней съемный (дренируемый) непрозрачный мешок.

2.2. Пластина на коже взрослого пациента должна надежно и герметично удерживаться не менее 4-х суток.

2.3. Пластина должна быть изготовлена из гипоаллергенных гидроколлоидных материалов и обладать выраженными адгезивными, противовоспалительными, эпителизирующими свойствами, не вызывать аллергических реакций.

2.4. Пластина должна иметь выполненную типографским способом маркировочную раз​метку в виде концентрических окружностей.

2.5. Двухкомпонентная система должна иметь возможность крепления к стомийному поясу.
2.6. Стомный мешок должен иметь специальный слой из нетканого материала, препятствующий прилипанию мешка к телу.

2.7. Стомный мешок должен быть изготовлен не менее чем из 3 слоев специальных марок бесшумного полиэтилена, которые обеспечивают изоляцию от кишечных запахов в тече​ние не менее 2-х  суток.

2.8. Соединение и разъединение пластины и многоразового мешка не должно вызывать затруднений у пациентов и обеспечивать герметичность  после фиксации. 
2.9. Стомный мешок должен иметь пластиковый зажим (клипсу), надежно герметизирующий мешок.

2.10. Пластина не должна пропускать кишечные газы или кал и быть герметичной по всех плоскости соприкосновения с кожей пациента.
3.Требования качества и срока годности товара:
3.1. Срок годности на дату поставки на склад УП «Белмедтехника» должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
Приложение 4

Лот 4
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:





	№
	Наименование товара
	Кол-во, (штук)

	1.1
	Адгезивные пластины диаметром (типоразмер) 60-70мм
	148 500

	1.2
	Дренируемый (открытый) стомный мешок с диаметром фланцевого соеди​нения 60-70мм, соответствующий пластине по диаметру соединения
	297 000


2. Технические требования:

2.1. Система должна быть двухкомпонентной: клеящаяся  вокруг стомы лечебная пластина и крепящийся к ней съемный (дренируемый) непрозрачный мешок.

2.2. Пластина на коже взрослого пациента должна надежно и герметично удерживаться не менее 4-х суток.

2.3. Пластина должна быть изготовлена из гипоаллергенных гидроколлоидных материалов и обладать выраженными адгезивными, противовоспалительными, эпителизирующими свойствами, не вызывать аллергических реакций.

2.4. Пластина должна иметь выполненную типографским способом маркировочную раз​метку в виде концентрических окружностей.

2.5. Двухкомпонентная система должна иметь возможность крепления к стомийному поясу.
2.6. Стомный мешок должен иметь специальный слой из нетканого материала, препятствующий прилипанию мешка к телу.

2.7. Стомный мешок должен быть изготовлен не менее чем из 3 слоев специальных марок бесшумного полиэтилена, которые обеспечивают изоляцию от кишечных запахов в тече​ние не менее 2-х  суток.

2.8. Соединение и разъединение пластины и многоразового мешка не должно вызывать затруднений у пациентов и обеспечивать герметичность  после фиксации. 
2.9. Стомный мешок должен иметь пластиковый зажим (клипсу), надежно герметизирующий мешок.

2.10. Пластина не должна пропускать кишечные газы или кал и быть герметичной по всех плоскости соприкосновения с кожей пациента.
3.Требования качества и срока годности товара:
3.1. Срок годности на дату поставки на склад УП «Белмедтехника» должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
Приложение 5

Лот 5
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:





	№
	Наименование товара
	Кол-во, (штук)

	1.1
	Адгезивные пластины диаметром (типоразмер) до  100 мм
	31 500

	1.2.
	Дренируемый (открытый) стомный мешок с диаметром фланцевого соеди​нения до  100 мм, соответствующий пластине по диаметру соединения
	63 000


2. Технические требования:

2.1. Система должна быть двухкомпонентной: клеящаяся  вокруг стомы лечебная пластина и крепящийся к ней съемный (дренируемый) непрозрачный мешок.

2.2. Пластина на коже взрослого пациента должна надежно и герметично удерживаться не менее 4-х суток.

2.3. Пластина должна быть изготовлена из гипоаллергенных гидроколлоидных материалов и обладать выраженными адгезивными, противовоспалительными, эпителизирующими свойствами, не вызывать аллергических реакций.

2.4. Пластина должна иметь выполненную типографским способом маркировочную раз​метку в виде концентрических окружностей.

2.5. Двухкомпонентная система должна иметь возможность крепления к стомийному поясу.
2.6. Стомный мешок должен иметь специальный слой из нетканого материала, препятствующий прилипанию мешка к телу.

2.7. Стомный мешок должен быть изготовлен не менее чем из 3 слоев специальных марок бесшумного полиэтилена, которые обеспечивают изоляцию от кишечных запахов в тече​ние не менее 2-х  суток.

2.8. Соединение и разъединение пластины и многоразового мешка не должно вызывать затруднений у пациентов и обеспечивать герметичность  после фиксации. 
2.9. Стомный мешок должен иметь пластиковый зажим (клипсу), надежно герметизирующий мешок.

2.10. Пластина не должна пропускать кишечные газы или кал и быть герметичной по всех плоскости соприкосновения с кожей пациента.
3.Требования качества и срока годности товара:
3.1. Срок годности на дату поставки на склад УП «Белмедтехника» должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
Раздел 2. Стомийное оснащение для амбулаторных взрослых  пациентов с уретеростомами

Приложение 6
Лот 6

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:





	№
	Наименование товара
	Кол-во, (штук)

	1.1
	Адгезивные пластины диаметром (типоразмер) до  39 мм
	6 300

	1.2.
	Дренируемый (открытый) стомный мешок с диаметром фланцевого соеди​нения до  39 мм, соответствующий пластине по диаметру соединения
	12 600


2. Технические требования:

2.1. Система должна быть двухкомпонентной: клеящаяся  вокруг стомы лечебная пластина и крепящийся к ней съемный прозрачный  дренируемый мешок.

2.2. Пластина на коже взрослого пациента должна надежно и герметично удерживаться не менее 4-х суток.

2.3. Пластина должна быть изготовлена из гипоаллергенных гидроколлоидных материалов и обладать выраженными адгезивными, противовоспалительными, эпителизирующими свойствами, не вызывать аллергических реакций.

2.4. Пластина должна иметь выполненную типографским способом маркировочную раз​метку в виде концентрических окружностей.

2.5. Двухкомпонентная система должна иметь возможность крепления к стомийному поясу.
2.6. Стомный мешок должен иметь специальный слой из нетканого материала, препятствующий прилипанию мешка к телу.

2.7. Мешок для уростом должен быть изготовлен из специального прочного полиэтилена, иметь антирефлюксный и сливной клапаны, фланец соответствующего диаметра для крепления мешка к пластине.
2.8. Соединение и разъединение пластины и многоразового мешка не должно вызывать затруднений у пациентов и обеспечивать герметичность  после фиксации. 
2.9. Пластина не должна пропускать мочу и быть герметичной по всей плоскости соприкосновения с кожей пациента.
3.Технические требования:
3.1. Срок годности на дату поставки на склад УП «Белмедтехника» должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
Раздел 3. Стомийное оснащение для стационарных пациентов с кишечными стомами; кишечными, панкреатическими и билиарными свищами

Приложение 7
Лот 7

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:





	№
	Наименование товара
	Кол-во, (штук)

	1.1
	Адгезивные пластины диаметром (типоразмер) до  39 мм
	4 200

	1.2.
	Дренируемый стомный мешок с диаметром фланцевого соеди​нения до  39 мм, соответствующий пластине по диаметру соединения
	4 200


2. Технические требования:

2.1. Система должна быть двухкомпонентной: клеящаяся  вокруг стомы лечебная пластина и крепящийся к ней съемный (дренируемый) непрозрачный мешок.

2.2. Пластина на коже взрослого пациента должна надежно и герметично удерживаться не менее 1-х суток.

2.3. Пластина должна быть изготовлена из гипоаллергенных гидроколлоидных материалов и обладать выраженными адгезивными, противовоспалительными, эпителизирующими свойствами, не вызывать аллергических реакций.

2.4. Пластина должна иметь выполненную типографским способом маркировочную раз​метку в виде концентрических окружностей.

2.5. Двухкомпонентная система должна иметь возможность крепления к стомийному поясу.
2.6. Стомный мешок должен иметь специальный слой из нетканого материала, препятствующий прилипанию мешка к телу.

2.7. Стомный мешок должен быть изготовлен не менее чем из 3 слоев специальных марок бесшумного полиэтилена, которые обеспечивают изоляцию от кишечных запахов в тече​ние не менее 2-х  суток.

2.8. Соединение и разъединение пластины и многоразового мешка не должно вызывать затруднений у пациентов и обеспечивать герметичность  после фиксации. 
2.9. Стомный мешок должен иметь пластиковый зажим (клипсу), надежно герметизирующий мешок.

2.10. Пластина не должна пропускать кишечные газы или кал и быть герметичной по всех плоскости соприкосновения с кожей пациента.

2.11. Стомийная система должна быть стерильной* и иметь индивидуальную упаковку*.
Примечание: технические требования отмеченные «*» (звездочкой) являются принципиальными. Предложения, не соответствующие указанным требованиям, не оцениваются и подлежат отклонению.
3.Требования качества и срока годности товара:
3.1. Срок годности на дату поставки на склад УП «Белмедтехника» должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
Приложение 8
Лот 8

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:





	№
	Наименование товара
	Кол-во, (штук)

	1.1
	Адгезивные пластины диаметром (типоразмер) 40-49 мм
	6 900

	1.2.
	Дренируемый стомный мешок с диаметром фланцевого соеди​нения до  39 мм, соответствующий пластине по диаметру соединения
	6 900


2. Технические требования:

2.1. Система должна быть двухкомпонентной: клеящаяся  вокруг стомы лечебная пластина и крепящийся к ней съемный (дренируемый) непрозрачный мешок.

2.2. Пластина на коже взрослого пациента должна надежно и герметично удерживаться не менее 1-х суток.

2.3. Пластина должна быть изготовлена из гипоаллергенных гидроколлоидных материалов и обладать выраженными адгезивными, противовоспалительными, эпителизирующими свойствами, не вызывать аллергических реакций.

2.4. Пластина должна иметь выполненную типографским способом маркировочную раз​метку в виде концентрических окружностей.

2.5. Двухкомпонентная система должна иметь возможность крепления к стомийному поясу.
2.6. Стомный мешок должен иметь специальный слой из нетканого материала, препятствующий прилипанию мешка к телу.

2.7. Стомный мешок должен быть изготовлен не менее чем из 3 слоев специальных марок бесшумного полиэтилена, которые обеспечивают изоляцию от кишечных запахов в тече​ние не менее 2-х  суток.

2.8. Соединение и разъединение пластины и многоразового мешка не должно вызывать затруднений у пациентов и обеспечивать герметичность  после фиксации. 
2.9. Стомный мешок должен иметь пластиковый зажим (клипсу), надежно герметизирующий мешок.

2.10. Пластина не должна пропускать кишечные газы или кал и быть герметичной по всех плоскости соприкосновения с кожей пациента.

2.11. Стомийная система должна быть стерильной* и иметь индивидуальную упаковку*.

Примечание: технические требования отмеченные «*» (звездочкой) являются принципиальными. Предложения, не соответствующие указанным требованиям, не оцениваются и подлежат отклонению.
3.Требования качества и срока годности товара:
3.1. Срок годности на дату поставки на склад УП «Белмедтехника» должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
Приложение 9
Лот 9

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:





	№
	Наименование товара
	Кол-во, (штук)

	1.1
	Адгезивные пластины диаметром (типоразмер) 50-59 мм
	6 900

	1.2.
	Дренируемый стомный мешок с диаметром фланцевого соеди​нения 50-59 мм, соответствующий пластине по диаметру соединения
	6 900


2. Технические требования:

2.1. Система должна быть двухкомпонентной: клеящаяся  вокруг стомы лечебная пластина и крепящийся к ней съемный (дренируемый) непрозрачный мешок.

2.2. Пластина на коже взрослого пациента должна надежно и герметично удерживаться не менее 1-х суток.

2.3. Пластина должна быть изготовлена из гипоаллергенных гидроколлоидных материалов и обладать выраженными адгезивными, противовоспалительными, эпителизирующими свойствами, не вызывать аллергических реакций.

2.4. Пластина должна иметь выполненную типографским способом маркировочную раз​метку в виде концентрических окружностей.

2.5. Двухкомпонентная система должна иметь возможность крепления к стомийному поясу.
2.6. Стомный мешок должен иметь специальный слой из нетканого материала, препятствующий прилипанию мешка к телу.

2.7. Стомный мешок должен быть изготовлен не менее чем из 3 слоев специальных марок бесшумного полиэтилена, которые обеспечивают изоляцию от кишечных запахов в тече​ние не менее 2-х  суток.

2.8. Соединение и разъединение пластины и многоразового мешка не должно вызывать затруднений у пациентов и обеспечивать герметичность  после фиксации. 
2.9. Стомный мешок должен иметь пластиковый зажим (клипсу), надежно герметизирующий мешок.

2.10. Пластина не должна пропускать кишечные газы или кал и быть герметичной по всех плоскости соприкосновения с кожей пациента.

2.11. Стомийная система должна быть стерильной* и иметь индивидуальную упаковку*.

Примечание: технические требования отмеченные «*» (звездочкой) являются принципиальными. Предложения, не соответствующие указанным требованиям, не оцениваются и подлежат отклонению.
3.Требования качества и срока годности товара:
3.1. Срок годности на дату поставки на склад УП «Белмедтехника» должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
Приложение 10
Лот 10

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:





	№
	Наименование товара
	Кол-во, (штук)

	1.1
	Адгезивные пластины диаметром (типоразмер) 60-70 мм
	9 900

	1.2.
	Дренируемый  (открытый) стомный мешок с диаметром фланцевого соеди​нения 60-70 мм, соответствующий пластине по диаметру соединения
	9 900


2. Технические требования:

2.1. Система должна быть двухкомпонентной: клеящаяся  вокруг стомы лечебная пластина и крепящийся к ней съемный (дренируемый) непрозрачный мешок.

2.2. Пластина на коже взрослого пациента должна надежно и герметично удерживаться не менее 1-х суток.

2.3. Пластина должна быть изготовлена из гипоаллергенных гидроколлоидных материалов и обладать выраженными адгезивными, противовоспалительными, эпителизирующими свойствами, не вызывать аллергических реакций.

2.4. Пластина должна иметь выполненную типографским способом маркировочную раз​метку в виде концентрических окружностей.

2.5. Двухкомпонентная система должна иметь возможность крепления к стомийному поясу.
2.6. Стомный мешок должен иметь специальный слой из нетканого материала, препятствующий прилипанию мешка к телу.

2.7. Стомный мешок должен быть изготовлен не менее чем из 3 слоев специальных марок бесшумного полиэтилена, которые обеспечивают изоляцию от кишечных запахов в тече​ние не менее 2-х  суток.

2.8. Соединение и разъединение пластины и многоразового мешка не должно вызывать затруднений у пациентов и обеспечивать герметичность  после фиксации. 
2.9. Стомный мешок должен иметь пластиковый зажим (клипсу), надежно герметизирующий мешок.

2.10. Пластина не должна пропускать кишечные газы или кал и быть герметичной по всех плоскости соприкосновения с кожей пациента.

2.11. Стомийная система должна быть стерильной* и иметь индивидуальную упаковку*.

Примечание: технические требования отмеченные «*» (звездочкой) являются принципиальными. Предложения, не соответствующие указанным требованиям, не оцениваются и подлежат отключению.

3.Требования качества и срока годности товара:
3.1. Срок годности на дату поставки на склад УП «Белмедтехника» должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
Приложение 11
Лот 11

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:





	№
	Наименование товара
	Кол-во, (штук)

	1.1
	Адгезивные пластины диаметром (типоразмер) до 100 мм
	2 100

	1.2.
	Дренируемый (открытый) стомный мешок с диаметром фланцевого соеди​нения до  100 мм, соответствующий пластине по диаметру соединения
	2 100


2. Технические требования:

2.1. Система должна быть двухкомпонентной: клеящаяся  вокруг стомы лечебная пластина и крепящийся к ней съемный (дренируемый) непрозрачный мешок.

2.2. Пластина на коже взрослого пациента должна надежно и герметично удерживаться не менее 1-х суток.

2.3. Пластина должна быть изготовлена из гипоаллергенных гидроколлоидных материалов и обладать выраженными адгезивными, противовоспалительными, эпителизирующими свойствами, не вызывать аллергических реакций.

2.4. Пластина должна иметь выполненную типографским способом маркировочную раз​метку в виде концентрических окружностей.

2.5. Двухкомпонентная система должна иметь возможность крепления к стомийному поясу.
2.6. Стомный мешок должен иметь специальный слой из нетканого материала, препятствующий прилипанию мешка к телу.

2.7. Стомный мешок должен быть изготовлен не менее чем из 3 слоев специальных марок бесшумного полиэтилена, которые обеспечивают изоляцию от кишечных запахов в тече​ние не менее 2-х  суток.

2.8. Соединение и разъединение пластины и многоразового мешка не должно вызывать затруднений у пациентов и обеспечивать герметичность  после фиксации. 
2.9. Стомный мешок должен иметь пластиковый зажим (клипсу), надежно герметизирующий мешок.

2.10. Пластина не должна пропускать кишечные газы или кал и быть герметичной по всех плоскости соприкосновения с кожей пациента.

2.11. Стомийная система должна быть стерильной* и иметь индивидуальную упаковку*.

Примечание: технические требования отмеченные «*» (звездочкой) являются принципиальными. Предложения, не соответствующие указанным требованиям, не оцениваются и подлежат отклонению.
3.Требования качества и срока годности товара:
3.1. Срок годности на дату поставки на склад УП «Белмедтехника» должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
Раздел 4. Стомийное оснащение для детей с энтеро- и колостомами
Приложение 12
Лот 12
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:





	№
	Наименование товара
	Кол-во, (штук)

	1.1.
	Детские однокомпонентные калоприемники с диаметрами (типоразмерами) фланцевого соединения до 39 мм (пластина и мешочек)
	9 500


2. Технические требования:

2.1 .Система должна быть однокомпонентной и иметь маркировку «для детей»: дренирующийся (открытый) сборный мешочек неразделимо фиксирован к клеящейся вокруг стомы пластине, а при замене система целиком удаляется с кожи пациента.
2.2. Однокомпонентные калоприемники для детей должны надежно и герметично удерживаться на коже не менее 2-х суток.
2.3. Пластина должна быть изготовлена из гипоаллергенных гидроколлоид​ных материалов и обладать выраженными адгезивными, противовоспалительными, эпителизирующими свойствами, не вызывать аллергических реакций.
2.4. Однокомпонентные калоприемники для детей должны быть стерильными.
2.5. Пластины должны иметь выполненную типографским способом маркировочную раз​метку в виде концентрических окружностей.

2.6. Система должна иметь возможность крепления к стомийному поясу.
2.7. Мешочки должны быть изготовлен не менее чем из 3 слоев специальных марок бесшумного полиэтилена, которые обеспечивают изоляцию от кишечных запахов в тече​ние не менее 2-3 суток.

2.8. Стомный мешок должен иметь специальный слой из нетканого материала, препятст​вующий прилипанию мешка к телу.

2.9. Стомный мешок должен иметь фильтр.

2.10. Пластина не должна пропускать кишечные газы или кал и быть герметичной по всей плоскости соприкосновения с кожей пациента.

2.11. Снятие однокомпонентного калоприемника с кожи ребенка должно быть безболезненным, кожа вокруг стомы после этого не должна иметь признаков дерматита или раздражения.

2.11. Стомийная система должна быть стерильной* и иметь индивидуальную упаковку*.

2.13. Стомный мешок долен иметь пластиковый зажим (клипсу), надежно герметизирующий мешок.

Примечание: технические требования отмеченные «*» (звездочкой) являются принципиальными. Предложения, не соответствующие указанным требованиям, не оцениваются и подлежат отклонению.
3.Требования качества и срока годности товара:
3.1. Срок годности на дату поставки на склад УП «Белмедтехника» должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
Приложение 13
Стомийная паста для всех разделов задания

Лот 13

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:





	№
	Наименование товара
	Кол-во, (штук)

	1.1.
	Стомийная паста (тюбик)
	123 930


2.1 Паста (тюбик) должна быть однородной по структуре, надежно нивелировать кожные дефекты; иметь хорошие клеящие, защитные и лечебные свойства для лучшего крепления адгезивной пластины к коже пациента.
3.Требования качества и срока годности товара:
3.1. Срок годности на дату поставки на склад УП «Белмедтехника» должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
Приложение 14
Лот 14
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:





	№
	Наименование товара
	Кол-во, (штук)

	1.1
	Стомийный пояс
	3 000


2Технические требования:
2.1. Применяется для дополнительной фиксации калоприемника по рекомендации врача.
3.Требования качества и срока годности товара:
3.1. Срок годности на дату поставки на склад УП «Белмедтехника» должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
